
Ручной насос TB-D 

ПРИМЕНЕНИЕ

Для смазки точек трения на прессах, штамповочном 
оборудовании, в машиностроении, на конвейерах и 
т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

 Многоканальный насос 
 Привод ручной от рукоятки
 Объем на выходе макс. 0,5 см³ за один ход
 Максимальное давление на выходе – 25 бар
 Смазка (консистентная)
 Поверхность сигнальносерая RAL 7004

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При нажатии на рукоятку поршень поднимается и смазка нагнетается в высверленное 
отверстие поршня. В процессе движения поршня вверх, поперечное отверстие соединяет 
внутренние пространства поршня с выходными отверстиями одно за другим. Эти выходы 
находятся на разных уровнях, и кольцевая канавка поперечного отверстия высвобождает 
смазку в выходные отверстия по очереди. При возвратном движении рукоятки в исходное 
положение поршень опускается, и смазка засасывается в соответствующий пистон.

P_2012_TBD_RUS

A.    ТИП НАСОСА                                                                                                 Код

B.    КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ                                                                          Код

01
2 выпуска 02
4 выпуска 04
5 выпусков 05
6 выпусков 06
8 выпусков 08

TBD

1 выпуск

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
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C.    Серия Код

R

D.    ТИП ПРИВОДА                                                                                              Код

01

E.    ПОЗИЦИЯ ПРИВОДА                                                                                    Код

O

F.     РЕЗЕРВУАР                                                                                                   Код

A
0.65 л смазки B

G.    АКСЕССУАРЫ                                                                                               Код

00

Серия R

Ручной

Отсутствует

0.25 л смазки

Отсутствуют
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление нагнетания (на выходе), макс ___________________________________________________ 25 
атм
Количество отводов:__________________________________________________ по выбору 1, 2, 4,5,6 или 8
Рабочее усилие при 25 барах_____________________________________________________ 200 Н (20кПа) 
Расход на ход : _____________________________________расход 1, 2, 4,5,6 или 8 на каждый отвод 0,5 см
Емкость резервуара____________________________________________________________0,25 или 0,65 л
Тип смазки:
                   смазка на основе мин. масла____________________________________класс 2NLGI, DIN 51818

3

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
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ПРИМЕР ЗАКАЗА

Код

T B D 0 1 R 0 1 O A 0 0

Тип насоса TB-D Код: TBD

Число выпусков
1 выпускt

Код: 01

Серия
Серия R

Код:R

Тип привода
Ручной

Код: 01

Позиция привода
Отсутствует

Код: O

Резервуар
0.25 л смазки

Код: A

Аксессуары
Отсутствуют

Код: 00

Резервуар 0,65 л

Резервуар 0,25 л

Наполнительный
клапан

Наполнительный
клапан

Индикатор уровня жидкости

Монтажное 
резьбовое 
соединение

Монтажное 
резьбовое 
соединение

Плоский смазочный
ниппель АМ 10х1 DIN 3404

Развернутая поверхность 
корпуса насоса
позиции соединений от 1 до 8; Х; F
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