
 

 

 
Описание продукции 

Распылительная форсунка 
SDU 

 
 
 

 
Применение  

 
 
 
 

Характеристики продукта 

Подогрев 

Применяется для масла и пластичной смазки 

Отдельное слежение за воздухом и смазкой  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Сопло с подогревом и системой контроля 
 

 

Конструкция

 

 

 
 
 
 

Принцип действия 

 

Форсунка предназначена для распыления смазки на 
поверхности скольжения. 

...с подогревом
Конструкция форсунки не изменяется
Термодинамический подогрев установлен на боковой части корпуса. Производительность нагрева - 
200Ватт
Термостат контролирует температуру 70±5 С°.

...без слежения 
Распылительная форсунка это блок для смешивания, где масло или пластичная смазка вместе с 
воздухом распыляются на точки трения. Смазка и сжатый воздух подаются по трубам, диаметром 10мм. 
Невозвратный клапан служит в качестве подачи с давлением открытия 1 бар. Доступны различные 
виды сопел.

...с слежением 
Дизайн совпадает с дизайном форсунки без слежения. 
Для слежения в канале для смазки или воздуха имеется дополнительный золотник. Индикатор 
движения активирует контрольный выключатель.  

Форсунку можно использовать без подогрева, в зависимости от вязкости смазочного вещества. В 
случае высокой вязкости масел или низких температур, необходим подогрев. Форсунка с подогревом 
способна распылять масла при температуре в 20 С с вязкостью до 200.000мм /с при + 20С.
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A. Тип                                                                                                                                  Код  

  SDU 
 
 
 

B. Форма                                                                                                                         Код  

Плоское распылительное сопло прямое                                                                                      01  
Округлое распылительное сопло прямое                                                                                     02  
Плоское распылительное сопло 90

o
 03 

Округлое распылительное сопло 90
o

  04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плоское распылительное сопло прямое                              Округлое распылительное сопло прямое    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плоское распылительное сопло 90

o  

*)

 Округлое распылительное сопло 90
o  *) 

 

*) 

 
 
 
 

C.  

Серия R R 
 

o  

*)
Условия поставки, как указано выше. Направление распыления настраивается 
в диапазоне 360.  После изменения направления необходимо закрепить 
форсунку к корпусу.

o  
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Жидкость

Воздух

Жидкость

Воздух

ЖидкостьЖидкость

Воздух Воздух

Серия
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D.Слежени е            Код  

Нет 00 
Смазка 01 
Сжатый воздух 02 
Смазка и сжатый воздух                                                                                                                03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форсунка с наблюдением 
 
 
 
 
 
 
 

E. Подогрев  Код  

Нет O 
Есть H 
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Жидкость

Воздух

Подогрев
Жидкость

Воздух
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F. Аксессуары            Код  

Нет  00 
Установочный зажим  (Ш 6 - 20 мм)      01 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

Пример заказа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип сопла SDU
 Форма сопла

 Округлое распылительное сопло прямое

Серия

Серия R 

Слежение

нет

Сжатый воздух

Подогрев

Аксессуары

Установочный зажим

Потребление воздуха__________________________________________Зависит от сопла/давления
Пластичная смазка_____________________________________________________До NLGI класс 3
Масло___________________________________________________________до 200.00мм/с при 20°
Подогрев__________________________________________________ 200Вт, 230В Переменный ток
Термостат____________________________________________________________________70±5°С
Класс защиты___________________________________________________________________IP65
Герметичность___________________________________________________________________FPM
Корпус____________________________________________________черный углеродистый металл
Контрольный выключатель___________________для технических характеристик см. 66925Р1_GB

Код SDU

Код 02

Код R

Код 03

Код О

Код 01
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